
LANEX  Nettoyeur pour graffitis  
 
Produit efficace, faible en odeur pour eliminer les graffitis 
indésirables, aussi sur des supports délicats. Sans taxe COV  
 
Composition Solvants semi-volantils de choix, appartenant aux classe 1 en ce qui 
                                         concerne leur novicité à l'eau, emulsifiants, gélifiants et additives 

minérales.Teneur en COV (CH): 0% 
    

Marquage du Danger   Attention 
 
Aspect Beige 
 
Danger d'incendie Point éclair est situé au prés de 90° C. Eviter toute feu ouvert. 
 
Consistance Pâteux 
 
Densité 1,13 
 
Rendement                      env. 150 – 200 g/m2 
 
Forme de livraison          bidons de 1, 5,10 et de 25 kg net 
 
Propriétés                    LANEX elimine des graffitis et feutres indésirables sur des murs, acier, 

aluminium, verre, matière plastique et des surfaces peinte. Sur des 
surfaces peinte il faut contrôler si le support ne soit pas attaquer.  

 
Emploi Agiter bien le bidon de LANEX avant l'emploi. Mettez peu de liquide 

LANEX sur un scotch, éponge ou chiffon et mouiller les surfaces 
attaquer avec le produit avec des mouvements de rotation. Essuyer la 
surface avec un chiffon et rincer avec de l'eau renforcer avec un 
nettoyeur universel comme par ex. notre LZ-Liquid. 

                                         A l'intérieur protéger les sols et tapis des gouttes de LANEX. Des 
résidus de peinture et de grandes quantités de LANEX utilisés doivent 
être éliminés comme déchets code 08 01 17 S 

 
Précautions En travaillant avec des produits contenant des solvants, il est 

recommandé de porter des lunettes de protection et des gants. 
Observer la fiche de données de sécurité. 

 
Stockage 1 année dans les bidons originaux tenus au frais. 
 
Code d' élimination        08 01 17 S  Déchets dangereux (Code OmoD)  
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