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Standard

Anschluss an Flachdach

mit Dachkranzelement Holz / Styrofoam

Thermische Gebäudehülle durchgängig

Trennschnitt / Anschlussfuge
Anschlussgruppe Typ 2C / 2D

Haftbrücke
WANCOL Contact Plus

Kleberschicht

Dämmschicht Fassadenplatte
EPS, PIR, Steinwolle

Einbettschicht
mit KABE Armierungsgewebe

Deckschichten
Deckputz, Fassadenfarbe

Technische Hinweise

- Dämmplatte bis unterhalb Dachrand führen und auf bauseitiges Dachkranzelement kleben.
- Trennschnitt durch alle Putzschichten.
- Dachrandausladung bei Gebäudehöhe von ≤ 8 m:
Überhang A= min. 50 mm  /  Überstand B= min. 30 mm

- Dachrandausladung bei Gebäudehöhe von  8 - 20 m:
Überhang A= min. 80 mm  /  Überstand B= min. 50 mm

- Dachrandausladung bei Gebäudehöhe von ≥ 20 m:
Überhang A= min. 100 mm  /  Überstand B= min. 100 mm

- Dachrandanschlüsse müssen vor der Montage der Wärmedämmplatten versetzt werden (SIA 243).
- Abdeckungen von Brüstungskronen müssen auf die Dachfläche entwässert werden (SIA 271).

- KABE Fachthemen Merkblatt: Dachrandanschlüsse Flachdach

Bauseitige Leistungen
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Holzunterkonstruktion

Dachkranzelement
Holz / Styrofoam

Trägerschicht

Anschluss

Variante
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KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-farben.ch 
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

Qualität – Schicht um Schicht


