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®Bordure de toiture 1.661
Standard

Raccord de ferblanterie sur toiture inclinée

Coupe par tablette

Enveloppe thermique ininterrompue

Tôle de ferblanterie

Isolant

Structure de fond

Couche de colle

Panneau isolant pour façade
PSE, PIR, laine de pierre

Couche d'enrobage
avec treillis d'armature KABE

Couches de revêtement
enduit de finition, peinture pour façade

Coupe de séparation / Joint de raccord
Groupe de raccord type 1A

Coupe de séparation

Indications techniques

- Les travaux de ferblanterie nécessaires doivent être exécutés préalablement.
- Toutes les tôles métalliques doivent être montées en étant découplées thermiquement.
- L’inclinaison des tôles doit évacuer rapidement l’eau de pluie de la façade.
- Le recouvrement de la façade crépie ne doit pas entrer en contact avec les pièces métalliques.
- Séparation sans compromis des matériaux.
- Les détails doivent être suivis et contrôlés par la direction des travaux.

Raccord en haut

Raccord en bas
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A exécuter par le client

KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG,Tél. +41 (0)21 633 74 37, www.kabe-peintures.ch 
Peintures bâtiment – crépi – isolation façades – vernis industriel et en poudre

La qualité – couche après couche


