SAKOLI Reiniger bei Rothefebefall FAKOLITH

FK 39

Materialart Der wassrige Reaktionsloser FAKOLITH FK 39 ist insbesondere fir die

Reinigung von Untergrinden mit schwarz-rétlichen Verfarbungen (Hefen,
Bakterien, Schimmel) zu  empfehlen. FAKOLITH FK 39  wirkt
geruchsneutralisierend und verzdgert Bakterienneubildung. FAKOLITH FK 39 ist
geeignet fur die Anwendung im Innen- und Aul3enbereich.

Eigenschaften Zur Behandlung von hefen- und bakterienbefallenen Untergriinden. FAKOLITH

FK 39 ist insbesondere zu empfehlen fur die Anwendung

im Wohnbereich,
in Malzereien, Weinkellereien, Backereien,

in Produktions-, Kuihl- und Lagerrdumen der Lebensmittelindustrie.

Anwendungsgebiete Vorrangig zum Enntfernen von Hefen und Bakterien. Diese Mikroorganismen

haben zumeist eine rotliche Farbe und verbreiten sich bei entsprechendem
Angebot an Nahrstoffen und feuchtem Klima schnell. Steht eine Renovierung an,
sind sie vor der Uberarbeitung des Untergrundes unbedingt vollstandig zu
entfernen. Werden sie Uberstrichen, beeintrachtigen sie bereits nach kurzer Zeit
die Haftung und die Optik des neuen Anstrichs.

FAKOLITH FK 39 ist insbesondere in der Lebensmittelindustrie, wie z. B.
Metzgereien, Brauereien, Molkereien, Backereien, anwendbar und zu empfehlen.

Untergriinde Beton, Altanstriche, mineralische Putze, Kunstharzputze, Natursteine, Fliesen,

Klinker, Holz. Holz nur kurzfristig benetzen, um eine Verfarbung des
Untergrundes zu vermeiden. Marmor, Kunststoffe und unbeschichtete Metalle vor
Kontakt schiitzen. FAKOLITH FK 39 kann, abhangig von der Einwirkzeit und dem
Zustand des Metalls, korrosiv wirken. Eine Musterlegung zur Bestatigung der
Materialvertraglichkeit wird empfohlen.

Untergrund-

vorbehandlung In industriell genutzten Raumen extremen Belag zuvor mit Hochdruck/Birste

abwaschen. Dann Vorgang mit FK 39 wiederholen.

Verarbeitung FAKOLITH FK 39 auf befallene Untergrinde auftragen und ca. 5-10 Minuten
einwirken lassen. Eventuell zusatzlich mechanisch mit der Biirste reinigen.
AnschlieBend mit klarem Wasser gut abwaschen. FAKOLITH FK 39 ist
geruchsintensiv. Fir eine gute AbllUftungsmdglichkeit sorgen. Gegebenenfalls
personliche Schutzausristung anlegen.

Wartezeit nach der

Anwendung Es sind keine besonderen Wartezeiten vorgesehen. Bei der nachfolgenden

Anwendung von FAKOLITH FK 14 oder FAKOLITH FK 7 darf der Untergrund eine
leichte Restfeuchte aufweisen, aber nicht gesattigt/nass sein.

Dichte bei 25°C

Ca. 1 g/cm?
PH-Wert Ca.2,5
Inhaltsstoffe Essigséure
Flammpunkt Nicht anwendbar
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FAKOLITH

Farbton

Transparent
Verbrauch Ca. 100 ml/m? (abhangig vom Grad der Verunreinigung).
Verdinnung Pur anwenden

Anwendungstemperatur ~ Verarbeitungstemperatur ab +2°C.

Lagerung 2 Jahre (geschlossene Gebinde), kiihl und frostfrei lagern.
Gebinde 1-, 5- und 10-Liter-Kanister
Arbeitsschutz Fir die richtige Handhabung lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, verwenden Sie
Ihre persoénliche Schutzausriistung und treffen Sie die vorgeschriebenen
MafRnahmen.
Entsorgung Entsorgung nach den behdrdlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum
Recycling geben.
Hinweis Gummihandschuhe, Schutzbrille und bei nicht ausreichender Raumbeliftung
Atemschutz tragen. Hinweise auf dem Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Beruhrung mit den Augen
griindlich mit Wasser ausstlen und Arzt konsultieren.
Reste nicht unverdiinnt oder in groReren Mengen in die Kanalisation/Gewasser
oder ins Erdreich gelangen lassen.
Sicherheitsdatenblatt:

RECHTLICHER HINWEIS:

dem Qualitatsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TUV Rheinland Cert zertifiziert, System

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach ~ #—2  Management
Zert. Nr. 01100071679/01. A IS0 9001:2015

TOVRheinland

www.tuv.com

Diese technischen Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des ) Dcom

Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von
Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information entlasst den Kaufer und/oder
Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere Empfehlung oder die technische Qualitét und die Eigenschaften
unserer Produkte ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behalt sich das Recht vor, die Eigenschaften und
Spezifikationen der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de verdffentlicht. Durch eine
aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungilltig (siehe Erstellungsdatum).
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