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— PULVERLACKE
IN VOLLER FAHRT

POLYFLEX® Pulverlacke fiir Schienen-
fahrzeuge und den Transportbereich

Mit Schienenfahrzeugen werden téglich
Millionen von Menschen transportiert.
Dies setzt ein Hochstmass an Sicherheit
und Langlebigkeit an das Material voraus.
Mit den POLYFLEX® Pulverlacken bietet die
KARL BUBENHOFER AG ein umfassendes,
innovatives und gepriiftes Sortiment.




STADLER

vussioh

KIEPE

BOMBARDIER

the evolution of mobility

@) SKODA

‘._-h‘_'. ~ T
W N -

4/ (R




” RRX - DAS
JAHRHUNDERT-
PROJEKT

DER RHEIN-RUHR-EXPRESS (RRX)
MIT POLYFLEX® PULVERLACKEN

Der als Jahrhundertprojekt der deutschen Metropolregion geltende Rhein-Ruhr-Express (RRX)
soll ab 2018 die standig wachsenden Verkehrsprobleme an Rhein und Ruhr lindern. Die am
neuen Schienenverkehrskonzept RRX beteiligten Zweckverbdnde beauftragten Siemens mit
der Lieferung von 82 Elektrotriebziigen vom Typ Desiro HC und deren Wartung tiber einen
Zeitraum von 32 Jahren. Der Auftrag mit einem Gesamtvolumen von {iber 1,7 Milliarden Euro
ist fiir Siemens der bisher grosste im Bereich des regionalen Schienenverkehrs in Deutsch-
land. KABE — KARL BUBENHOFER AG ist es gelungen, den Zuschlag fiir die Lieferung des zu
verwendenden Pulverlacks fiir die diversen Einsatzgebiete zu erhalten.
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POLYFLEX®

PULVERLACKE -
'\ QUALITAT MIT
| AUSZEICHNUNG

y

b
AUSSENBEREICH DEKORATIV

nach DBS 918 340 fiir Substrate,
Aluminium und Stahl

POLYFLEX® PUR-151 SYSTEM
mit Antigraffiti-Eigenschaften
PUR-151 (uni Farben)

aussen verlaufend Seidenglanz
hochwetterfest

PUR-151 Metallic (metallic Farben)
aussen verlaufend Seidenglanz
hochwetterfest
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WIR VERFUGEN UBER
ALLE BRANDPRUFUNGEN
UND -ZULASSUNGEN.

HOHE ANFORDERUNGEN AN
MATERIAL UND PULVERLACK

Die strengen Qualitdtsanforderungen z.B. der Deutschen Bahn erfordern
aufwendige Priifungen und Zertifizierungen. Es wird unterschieden, ob das
Beschichtungssystem im Innen- oder Aussenbereich, fiir dekorative oder
technische Zwecke beziehungsweise auf Aluminium oder auf Stahl eingesetzt
werden soll. Je nach Einsatzbereich sind unterschiedliche technische Vorgaben
zu erfiillen. Unsere Pulverlacke sind gepriift gemdss dem neuen DBS
(Deutsche Bahn Standard) 918 340 Qualitdtsstandards. Zudem verfiigen

wir iber alle Brandpriifungen und -zulassungen.

INNEN- UND AUSSENBEREICH

INNENBEREICH DEKORATIV

nach DBS 918 340 fiir Substrate,
Aluminium und Stahl

POLYFLEX® PES-20 POWER SYSTEM
mit Antigraffiti-Eigenschaften

PES-20-Power (uni Farben)
innen  verlaufend Seidenmatt

PES-20-Power Pearl-Metallic (metallic Farben)
innen  verlaufend Seidenmatt

TECHNISCH
nach DBS 918 340 fiir Substrate,
Aluminium und Stahl

POLYFLEX® PES-135 SYSTEM

PES-135 (uni Farben)
aussen verlaufend Seidenmatt

PES-135 Pearl-Metallic (metallic Farben)
aussen verlaufend  Seidenmatt

PES-20-Power (uni Farben)
innen  Struktur fein Seidenmatt

PES-135-Q (uni Farben)
aussen Struktur fein Seidenmatt

PES-20-Power Pearl-Metallic (metallic Farben)
innen  Struktur fein Seidenglanz

PES-20-Power (uni Farben)
innen  verlaufend  Seidenglanz

PES-135-Q Pearl-Metallic (metallic Farben)
aussen Struktur fein Seidenmatt

PES-135 (uni Farben)
aussen verlaufend  Seidenglanz

PES-20-Power Pearl-Metallic (metallic Farben)
innen  verlaufend Seidenglanz

PES-135 Pearl-Metallic (metallic Farben)
aussen verlaufend Seidenglanz
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POLYFLEX® STERIDURI MIT SPEZI-
ELLER FILMSCHUTZAUSRUSTUNG

Eines der vielen Einsatzgebiete von POLYFLEX® STERIDUR II sind z.B. Haltestangen und Griffe in
Ziigen und Bussen. Der entwickelte Wirkstoff, der dem Pulverlack hinzugefiigt wird, vernichtet
durch den Aufbau und die Reaktivitdt schddliche Mikroben und macht POLYFLEX® STERIDUR IT
einzigartig und sicher. Die Wirkung der Additive bleibt im Pulverlack iiber viele Jahre erhalten
und die damit beschichtete Oberfldche wird dadurch dauerhaft geschiitzt.

v

WIRKSAM 24 STUNDEN
AM TAG

Aufgrund der speziellen Zusammen-
setzung von STERIDUR Il wird der
Filmschutzzusatz so in den Pulverlack
eingebunden, dass dieser nicht aus der
Oberflache austreten kann und daher
dauerhaft wirkt.

v

FUR EIN HOCHSTMASS
AN HYGIENE

Die Oberflache mit spezieller Film-
schutzausriistung verhindert das Uber-
tragen von Keimen und Bakterien. Da-
durch wird ein Héchstmass an Hygiene

garantiert. Zudem vermindert die mit
STERIDUR I beschichtete Oberflache
bakteriell bedingte Geriiche.

POLYFLEX® STERIDUR II findet Anwendung bei Mobiliar, Geraten, Decken- und Wand-
systemen, die im 6ffentlichen Raum, im medizinischen oder im lebensmittelnahen
Bereich eingesetzt werden. Dazu gehdren beispielsweise Haltestangen, Mikrowellen,
sanitdre Anlagen, medizinische Gerate usw. Grundsatzlich ist POLYFLEX® STERIDUR IT
fiir alle pulverbeschichteten Oberflachen relevant, die wirksam gegen jegliche Mikroben
(Pilze, Bakterien, Algen etc.) geschiitzt werden sollen.

POLYFLEX® STERIDURT WIRKUNGSSPEKTRUM

Bakterien Grampositiv

» Staphylococcus aureus (MRSA)
» Enterococcus faecalis (VRE)

» Bacillus subtilis

» Streoptococcus faecalis

» Streptococcus pyrogenes

» Corynebacterium xerosis

» Microcuccus luteus

> Listeria monocytogenes

» Listeria welshimeri

Bakterien Gramnegativ

» Escherichia coli (ESBL)

» Enterobacter aerogenes

» Legionella pneumophila

» Pseudomonas aeruginosa
» Salmonella enteritidis

» Salmonella typhimurium

» Klebsielle aeruginosa

» Salmonella typhimurium

» Vibrio parahaemolyticus

Schimmel- und Hefepilz

» Aspergillus niger

» Penicillium funiculosum

» Chaetomium globosum

» Gliocladium virens

» Aureobasidium pullulans

» Cladosporium cladosporoides
» Penicillium citrinum

» Candida albicans

» Saccharomyces cerevisiae

Algen

» Chlorella pyrenoidosa

» Scenedesmus quadricauda
» Selenastrum capricornutum
» Oocystis vulgaris

» Skeletonema costatum



POLYFLEX® PES-20 POWER

ANTIGRAFFITI

Der innovative POLYFLEX® PES-20 Power erméglicht den Einsatz von Pulverlacken in
Féllen, in denen an die Chemikalienbestindigkeit allerhéchste Anspriiche gestellt
werden. Dank seiner Resistenz gegen viele Reinigungsmittel kann POLYFLEX® PES-20
Power die Lebensdauer einer Pulverbeschichtung enorm verldngern. Zudem verfiigt

er liber exzellente Antigraffiti-Eigenschaften.
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ANTIGRAFFITI-
EIGENSCHAFTEN

POLYFLEX® PES-20 Power erweist
sich bei einem sehr grossen
Spektrum unterschiedlicher

Chemikalien als resistent und
verfiigt tiber exzellente

Antigraffiti-Eigenschaften.
MIT DER PES-20 POWER

PULVERLACK-VERSION

Dank seinem hochvernetzten Film erleichtert POLYFLEX® PES-20 Power
den Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln zur sauberen Entfer-
nung von z. B. Spraydosen-Lacken. Die hohe Chemikalienbestandigkeit
musste sich gegen eine Vielzahl von unterschiedlichen Priifsubstanzen
behaupten. Die erzielten Resultate liegen tiber denen von herkdmmlichen
Pulverlacken. Im Unterschied zu reinen Epoxipulvern ist POLYFLEX®
PES-20 Power als spezielles Mischpulver sehr vergilbungsstabil.

BESTECHENDE EIGENSCHAFTEN

Hohe Resistenz gegen ein breites Spektrum von
gdngigen Chemikalien und Reinigungsmitteln

Vergilbungsstabilitidt zum Schutz vor Uberbrennen
Antigraffiti-Eigenschaften

Hohe Abrieb- und Scheuerbestdndigkeit

Sehr hohe Chemikalienbestdndigkeit

Schoéner Verlauf und gute Filmflexibilitat
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STARKE VERBESSERUNG
DER ABRIEB- UND
SCHEUERBESTANDIGKEIT

Dank der hochvernetzten Oberflache
weist POLYFLEX® PES-20 Power eine
iberdurchschnittliche Abrieb- und
Scheuerbestandigkeit auf. Das Risiko
von Lackschdden durch Kratzer
wird minimiert.
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POLYFLEX®
PULVERLACKE -

QUALITAT MIT
Die POLYFLEX® Pulverlacke der KARL BUBENHOFER AG
bieten ein umfassendes, innovatives und gepriiftes AUSZEICHNUNG

Pulverlacksortiment fiir die Schienenfahrzeugbranche

Die Bahn Unsere Pulverlacke sind gepriift durch das IFO - Institut fiir
ﬂ . Oberflachentechnik GmbH.

Je nach Einsatzbereich sind unterschiedliche technische Vorgaben
zu erfiillen. Wir haben die Produktqualifikationen der DB erhalten fiir:
Nr. 1 PES-20 (PES-20 Power) fiir dekorativen Innenbereich Stahl
Nr. 2 PES-20 (PES-20 Power) fiir dekorativen Innenbereich Aluminium
Nr. 3 PES-135 fiir technischen Innen- und Aussenbereich Aluminium
Nr. 4 PES-135 fiir technischen Aussenbereich Stahl
Nr. 5 PUR-151 fiir dekorativen Aussenbereich Aluminium
Nr. 6 PUR-151 fiir dekorativen Aussenbereich Stahl

ERST Die POLYFLEX® Pulverlacke verfiigen iiber alle Brandzulassungen,

diese wurden beim Institut RST Rail System Testing GmbH
Uberpriift. Mit den erzielten Priifergebnissen erfiillt das Material
die Anforderung R1 mit Hazard Level 3 (HL3).

Unsere Pulverlacke sind bereits in diversen Schienenfahrzeugen
namhafter Produzenten im Einsatz. Mit dieser Erfahrung sind wir

Spezialisten in der Schienenfahrzeugbranche. Persénlicher Kontakt zu unseren
Kunden ist uns wichtig. Unsere

Wir bieten unseren Kunden ein breites Sortiment von Uni-, kompetenten Mitarbeiter nehmen

NCS-, Spezial-, und Metallic-Farbtonen fiir alle Anwendungen Ihre Fragen oder Anregungen

und diverse Substrate. gerne auf und helfen lhnen weiter.

Unsere Spezialpulverlacke mit Antigraffiti-Eigenschaften oder Bitte rufen Sie uns an oder schicken

speziellen Filmschutzausriistung Oberflachen sind individuell einsetz- Sie uns Ihr Anliegen via E-Mail.

bar.

KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 (0)71 387 43 73, Fax +41 (0)71 387 43 05
pulver@kabe-farben.ch, www.kabe-farben.ch, Baufarben — Putze — Fassadendammung — Industrielacke — Pulverlacke

KABE Pulverlack Deutschland GmbH, Sofienstrasse 36, D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 (0) 7255 99 161, Fax +49 (0) 7255 99 163, info@kabe-pulverlack.de, www.kabe-pulverlack.de

Farby KABE Polska Sp. z 0.0., ul. Slaska 88, PL-40-742 Katowice
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66, proszkowe@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

2981/Version 02/04.2019/300



