
KARL BUBENHOFER AG

Das Pulverlacksystem für den  
Fassadenbereich und anspruchsvolle 
Aussenanwendungen. 

POLYFLEX® PES-135 ist ein kennzeichnungsfreies 
und gütegesichertes Pulverlacksystem auf 
Polyesterbasis für den Fassadenbereich. Es 
weisst eine sehr hohe Wetterbeständigkeit  
für alle Aussenanwendungen auf.

POLYFLEX® PES-135
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KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 (0)71 387 43 73, Fax +41 (0)71 387 43 05
pulver@kabe-farben.ch, www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Pulverlack Deutschland GmbH, Sofienstrasse 36, D-76676 Graben-Neudorf 
Tel. +49 (0) 7255 99 161, Fax +49 (0) 7255 99 163, info@kabe-pulverlack.de, www.kabe-pulverlack.de

Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, PL-40-742 Katowice
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66, proszkowe@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

POLYFLEX® PES-135 für Aussen Sortiments-Übersicht

Anwendungen: Ihr Nutzen!

Beispiele für Anwendungen

✓ Metallfassaden  ✓ Sonnenschutzsysteme

✓ Aluminiumprofile  ✓ Tore 

✓ Türen ✓ Zargen

✓ Fenster ✓ Diverse Fassadenbauteile

Art. Nr. Produktbezeichnung Glanzgrad  Oberflächen Effekt 

11718 POLYFLEX® PES-135 Seidenglanz  Verlaufend    

11853 POLYFLEX® PES-135 Seidenmatt  Verlaufend    

11993 POLYFLEX® PES-135 Seidenmatt  Verlaufend  

12009 POLYFLEX® PES-135 Glanz  Verlaufend  

12012 POLYFLEX® PES-135 Seidenmatt  Struktur fein  

12543 POLYFLEX® PES-135 Glanz  Verlaufend  Pearl-Metallic

12544 POLYFLEX® PES-135 Seidenglanz  Verlaufend  Pearl-Metallic 

12545 POLYFLEX® PES-135 Seidenmatt  Verlaufend Pearl-Metallic 

12827 POLYFLEX® PES-135-Q Seidenmatt  Struktur fein

12829 POLYFLEX® PES-135-Q Seidenmatt  Struktur fein Pearl-Metallic 

12913 POLYFLEX® PES-135-UDS Glanz  Verlaufend 

12983 POLYFLEX® PES-135-White Seidenglanz  Verlaufend 

13058 POLYFLEX® PES-135 Seidenglanz  Verlaufend Pearl-Metallic gebondet

13079 POLYFLEX® PES-135-Q Seidenmatt  Struktur fein  Pearl-Metallic gebondet

13107 POLYFLEX® PES-135-White Glanz  Verlaufend 

13111 POLYFLEX® PES-135 Seidenmatt  Verlaufend  Pearl-Metallic gebondet

13728 POLYFLEX® PES-135 STERIDUR II Seidenmatt  Struktur fein  Antimikrobiell

11894 POLYFLEX® PES-135 Seidenglanz Struktur grob

13757 POLYFLEX® PES-135-GU Seidenmatt  Verlaufend  Metallic, ausgasend

Weitere Varianten auf Anfrage

POLYFLEX® PES-135
Steigende Erwartungen an die Werterhaltung  
der Bauten, der Wunsch der architektonischen 
Freiheit und der langfristige Schutz vor Umwelt- 
und Klimaeinflüssen fordern im Fassadenbereich 
Beschichtungslösungen mit ausgezeichneter 
Flexibilität und Beständigkeit. Unsere bewährte 
und permanent weiterentwickelte Fassadenqualität 
POLYFLEX® PES-135 erfüllt alle geforderten Eigen-
schaften einer modernen Pulverlack-Fassadenbe-
schichtung.

Leistungsprofil: Ihr Mehrwert!

Ästhetik und Dauerhaftigkeit
Die gute Licht- und Wetterbeständigkeit von POLYFLEX®  
PES-135 garantiert eine hohe Glanzhaltung und Farbton- 
stabilität. Nebst unifarbigen Oberflächen in verschiedenen 
Glanzgraden sind auch brillante und beständige Pearl- 
Metallic-Effekte möglich. Die einfache Applikation und  
kurze, energiesparende Einbrennzeiten ergeben ein aus- 
gewogenes Leistungsprofil.

Geprüfte Qualität
POLYFLEX® PES-135 verfügt über die internationalen  
Gütesiegel der Klasse 1 der Qualicoat und/oder dem  
«Standard» der Gütegemeinschaft für die Stückgut- 
beschichtung GSB International.

Ökologie/Sicherheit
–  Kennzeichnungsfrei

–  Umwelt- und ressourcenschonende Fertigung  
und Verarbeitung

Hohe Wirtschaftlichkeit
–  Hohe Ergiebigkeit und sehr gute Deckfähigkeit

–  Verarbeitungssichere, brillante Effektausarbeitungen

–  Gasofenstabilisiert

Vielfältige Eigenschaften
–  Gute Lagerstabilität

–  Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

–  Sehr gute mechanische Eigenschaften

– Keine toxischen Inhaltsstoffe

Merkmale: Ihre Vorteile!

Bestechende Eigenschaften 

✓ Ausgezeichnete Licht-, Farbton- und Kreidungsstabilität

✓ Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit

✓ Sehr guter Verlauf

✓ Sehr gute Deckfähigkeit

✓ Stabilisiert gegen Überbrennen



Artikel-Nr. 11718 
·  Verlaufend, Seidenglanz
·  RAL 7016 Anthrazitgrau

Artikel-Nr. 12544 
·  Verlaufend, Seidenglanz,  

Pearl-Metallic
·  4M5237 Graumet., ca. S3500-N 

Artikel-Nr. 12827
·  Struktur fein, Seidenmatt
·  RAL 6032 Signalgrün

Artikel-Nr. 11718
· Verlaufend, Seidenglanz
·  NCS S 0500-N

Artikel-Nr. 12545
·  Verlaufend, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic
·  3M8827 Grau, ca. RAL I 9006 

Artikel-Nr. 13111 
·  Verlaufend, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic gebondet
·  2M7343 P-Mausgrau, ca. RAL 7048 

Artikel-Nr. 11993
· Verlaufend, Seidenmatt
·  NCS S1005-Y30R

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich.

Artikel-Nr. 13058
·  Verlaufend, Seidenglanz,  

Pearl-Metallic gebondet
·  4M4834 Travertin-Beige 

Artikel-Nr. 12827
·  Struktur fein, Seidenmatt
·  NCS S2502-Y 

Artikel-Nr. 11718
·  Verlaufend, Seidenglanz
·  RAL 7035 Lichtgrau

Artikel-Nr. 12544 
·  Verlaufend, Seidenglanz,  

Pearl-Metallic
·  3M8526 Grau, ca. RAL I 9007

Artikel-Nr. 12829 
·  Struktur fein, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic
·  3M5160 Mittelgrau  

Artikel-Nr. 11718
·  Verlaufend, Seidenglanz
·  RAL 1021 Rapsgelb

Artikel-Nr. 12545
·  Verlaufend, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic
·  4M5253 Alkoa-Silber

Artikel-Nr. 13111 
·  Verlaufend, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic gebondet
·  2M7334 P-Orange, ca. RAL 2013

Artikel-Nr. 11993
· Verlaufend, Seidenmatt
·  RAL 5012 Lichtblau

Artikel-Nr. 12544
·  Verlaufend, Seidenglanz,  

Pearl-Metallic
·  4M4830 Madrid-Brown 

Artikel-Nr. 12827
·  Struktur fein, Seidenmatt
·  RAL 9016 Verkehrsweiss

Artikel-Nr. 11718
· Verlaufend, Seidenglanz
·  RAL 8019 Graubraun

Artikel-Nr. 12544
·  Verlaufend, Seidenglanz,  

Pearl-Metallic
·  3M7336 Braun Bas. S8005-Y20R  

Artikel-Nr. 12829 
·  Struktur fein, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic
·  4M3183 Weissalu, ca. MW-301-D 

Artikel-Nr. 11993
·  Verlaufend, Seidenmatt
·  RAL 9005 Tiefschwarz

Artikel-Nr. 12545
·  Verlaufend, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic
·  2M5117 Alugrau 71386 

Artikel-Nr. 13111 
·  Verlaufend, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic gebondet
·  2M7332 P-Beige, ca. RAL 1035

Artikel-Nr. 12009 
·  Verlaufend, Glanz
·  RAL 3000 Feuerrot

Artikel-Nr. 12545
·  Verlaufend, Seidenmatt,  

Pearl-Metallic
·  3M5111 Anthrazit 

Artikel-Nr. 12827
·  Struktur fein, Seidenmatt
·  KB 356 Krapplack Haselnuss

DAS PULVERLACKSYSTEM FÜR DEN  
ANSPRUCHSVOLLEN FASSADENBEREICH
BUNTFARBTÖNE, VERLAUFEND PEARL-METALLIC-OBERFLÄCHEN STRUKTUR FEIN UND MATTE SPEZIAL-EFFEKTE

POLYFLEX® PES-135


