
Der umweltschonende Anstrichstoff

Der exzellente umwelt- und bewohnerfreund- 
liche Anstrichstoff für Wände und Decken 
im Innenbereich für höchste Ansprüche an 
Weissgrad, Deckfähigkeit und Mattheit.

AQUATEX Optima Plus ist speziell auf  
die Verarbeitungs-Anforderungen gross- 
flächiger Raumelemente moderner Archi-
tektur abgestimmt.

AQUATEX 
Optima Plus

KARL BUBENHOFER AG

Qualität – Schicht um Schicht



KARL BUBENHOFER AG

Eine neue Dimension  
in der Anstrichtechnik
–  Lösemittelfrei (0%) und wasserverdünnbar

–  Überaus geruchsarm – keine Immissionsbelastung 
für Verarbeiter und Bewohner

–  Kann direkt auf Gips und Weissputz eingesetzt werden

–  Höchster Weissgrad, hochdeckend und tapezierfest

– Tuchmatt und absolut vergilbungsfrei

–  Weist eine lange Offenzeit aus und lässt sich dadurch
besonders auf grossen und dem Streiflicht ausgesetzten
Decken-Flächen ansatzfrei verarbeiten

–  Besteht in der Hauptmenge aus natürlichen Rohstoffen

– Entspricht den baubiologischen Grundsätzen

–  AQUATEX Optima Plus ist in der Summe seiner Eigenschaften 
und Anwendungsmöglichkeiten äusserst wirtschaftlich

–  Geprüft nach eurofins INDOOR AIR COMFORT EU

AQUATEX Optima Plus

Qualität – Schicht um Schicht
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GEPRÜFT NACH 

DIN EN 13300   

Nassabriebbeständigkeit 
Klasse 1

Kontrastverhältnis  
(Deckvermögen)  
Klasse 2 / 7.5 m2/l

Besonderes
Weissputz-Untergründe stellen teilweise besondere 
Anforderungen. Verlangen Sie unsere Fachinfo und 
das spezielle Untergrund-Prüfset für Handwerker oder 
unsere Beratungsdienstleistung für optimale System-
lösungen. Je nach Gipsbeschaffenheit und Nutzungs-
anforderungen sind Grundierungen empfehlenswert.

Das richtige Werkzeug
Mit unseren Spezialwalzen, Schurlänge 18 – 21 mm  
kann praktisch nichts mehr schiefgehen.

Weitere Angaben siehe auch auf dem Technischen- 
Merkblatt AQUATEX Optima Plus unter «Besondere  
Hinweise».  

Einsatzbereiche
Gips, Weissputz, Kalkabrieb, Kalkfarbe, Dispersion, 
Mattfarbe, Kunststoff-/Silikatputz, Beton usw.

Detaillierte Informationen in der KABE Fachinfo 
«Anstrichschäden auf Weissputzen»

Komponenten der  
AQUATEX System-Familie

AQUATEX Ultra

AQUATEX WP-PRIMER
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KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch
www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, AT-6850 Dornbirn, Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946

Verkaufsstellen

KARL BUBENHOFER AG
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau SG
Telefon: +41 71 387 41 41 
E-Mail: bestellbuero@kabe-farben.ch

Finden Sie Ihre Verkaufsstelle,
wir sind in der ganzen Schweiz tätig.

Adliswil ZH 
Soodring 34 
Tel. +41 43 928 36 17

Amriswil TG 
Schrofenstrasse 11 
Tel. +41 71 544 43 34 

Basel BS 
Lyonstrasse 10 
Tel. +41 61 332 32 22

Bern-Ostermundigen BE 
Zentweg 21h 
Tel. +41 31 931 64 60

Chur GR 
Pulvermühlestrasse 93 
Tel. +41 81 284 62 62 

Emmenbrücke LU 
Sedelstrasse 18 
Tel. +41 41 250 24 88

Hinwil ZH 
Überlandstrasse 16 
Tel. +41 44 977 18 40

Oberohringen bei  
Winterthur ZH 
Mettlenstrasse 6b  
Tel. +41 52 316 29 80

Oftringen AG 
Aeschwuhrstrasse 15 
Tel. +41 62 798 07 70

Spreitenbach AG 
Limmatstrasse 1 
Tel. +41 56 525 02 50

St.Gallen SG 
Lerchentalstrasse 27 
Tel. +41 71 280 13 40

Wil SG 
Untere Bahnhofstr. 23 
Tel. +41 71 911 59 80

Zürich ZH 
Irchelstrasse 12 
Tel. +41 44 363 43 13

Corcelles VD 
rte de la Maladaire 16 
Tél. +41 26 660 64 64

Les Acacias GE 
rue des Ronzades 3 
Tél. +41 22 342 32 72

Peseux NE 
ch. des Carrels 1 
Tél. +41 32 731 66 31

Villars-Ste-Croix VD 
Croix-du-Péage 1 
Tél. +41 21 626 17 77

Tägliche  
Warenzustellung


