
Die neue wasserbasierende, dauer-
elastische Holzsperrgrundierung  
für den Ausseneinsatz

Isoliert wasserlösliche, braunverfär-
bende Holzinhaltsstoffe und kann im 
Systemaufbau als Holzgrundierung 
eingesetzt werden. 

Der Angriffschlag (Holzinhaltsstoffe) 
wird durch den Block (DUO Hydro 
BLOC) sicher abgewehrt.

DUO Hydro BLOC
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Holzwerk ohne Einschränkungen farbig gestalten 
und langfristig schützen!

Nach einer sorgfältigen Entwicklungs- und Feldversuchsphase 
sowie Optimierung der einzelnen Rezepturbestandteile ist es 
gelungen, das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen mit dem 
Einsatz von DUO Hydro BLOC auf ein Minimum zu reduzieren.

–  Hervorragende Isolierwirkung 

–  Gute Verarbeitungseigenschaften

–  Wasserbasierend und dauerelastisch

–  Systemgeprüft 

–  Holzgrundierung und Sperrgrundierung in Einem

–  Hervorragende Haftung auch auf Mischuntergründen

DUO Hydro BLOC
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Der DUO Hydro BLOC «Blockeffekt»

Bei der im DUO Hydro BLOC verwendeten 
Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion handelt 
es sich um ein feinteiliges Bindemittel mit 
gutem Eindringvermögen. Dadurch wird 
eine dauerhafte Verankerung und eine gute 
Anhaftung für nachfolgende Beschichtungen 
erreicht. Funktionelle und reaktive Gruppen 
helfen mit, lösliche Inhaltsstoffe im Anstrich-
film zu festigen «Blockeffekt». 

Einsatzbereiche

DUO Hydro BLOC isoliert wasserlösliche, 
braunverfärbende Holzinhaltsstoffe und 
kann im Systemaufbau als Holzgrundierung 
eingesetzt werden. DUO Hydro BLOC kann 
direkt als Holzgrundierung, Sperrgrundie-
rung oder als Zwischenanstrich (Haftver-
mittler) auf tauchgrundiertes Holz oder 
auf vorbehandelten Altanstrichschichten 
eingesetzt werden.
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KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Kehlerstrasse 28, A-6850 Dornbirn 
Tel. +43 (0)5572 21 568, Fax +43 (0)5572 20 946

KABE Depots:
Agarn VS, Farben-Haus  
Tel. 027 473 28 63

Basel, Lyonstr. 10  
Tel. 061 332 32 22 

Bern-Ostermundigen  
Zentweg 21, Tel. 031 931 64 60 

Chur, Kasernenstr. 163  
Tel. 081 250 59 44 

Henggart bei Winterthur ZH  
Seewadelstr. 22, Tel. 052 316 29 80

Littau LU, Grossmatte 17  
Tel. 041 250 24 88 

Montreux VD, Stemmer SA  
route de Brent, Tel. 021 964 12 21

Oftringen AG, Aeschwuhrstr. 15  
Tel. 062 798 07 70 

St. Gallen, Lerchentalstr. 27 
Tel. 071 280 13 40

Zürich, Irchelstr. 12  
Tel. 044 363 43 13 

Tägliche Warenzustellung  
und Warenabholmöglichkeit

KABE Farben

Mit KABE Bautenlack-Systemen profitieren Sie und Ihre Kunden 
von Qualität im umfassenden Sinne.

–   Optimal auf die Bauteile, Untergründe und die Anforderungen 
abgestimmte Systemkomponenten für differenzierte und opti-
mierte Problemlösungen

–   Qualitativ hochwertige Produkte mit einfachem Handling und 
hervorragenden Verarbeitungs-Eigenschaften

–   Umfassende Dienstleistungen vor und während der Bauphase

–   Das eigene Forschungszentrum und permanente Qualitätskon-
trollen garantieren laufend optimierte Produkte und gleichblei-
bende Qualität

–   Das umfassende Angebot aus einer Hand generiert zahlreiche 
Synergien und vereinfacht den Bauprozess

–   KABE steht für umweltschonende Herstellprozesse und ein in 
der Branche einzigartiges Entsorgungs- und Recycling-System
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