
Tradition und Technologie vereint zu 
einem Spitzenprodukt 

Dank spezieller Bindemitteltechnologie 
lassen sich lösemittel- und weichmacherfreie 
sowie emissionsarme Beschichtungen für den 
Wohn- und Industriebereich formulieren. 

PURLATEX mit einem überdurchschnittlichen 
Leistungsprofil. 

PURLATEX
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Qualität – Schicht um Schicht
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PURLATEX Innen – in 3 Glanzstufen
–   Lösemittel- und weichmacherfrei

–   Wasserverdünnbar und  geruchsneutral 

–   Hervorragende Nassabriebbeständigkeit (Klasse 1 DIN 13300)

–   Hoher Weissgrad und exzellente Deckkraft 

–   Höchste Ergiebigkeit – sehr wirtschaftlich 

–  Lässt sich ansatzfrei verarbeiten 

–   Kann auf dem KABEmix-System abgetönt werden 

–   Als Weiss- und Buntton in Glanzstufen Matt 10, Seidenmatt 30 
und Seidenglanz 50 erhältlich 

–   Als ECO-LINE (gebrauchsfertige Spezialeinstellung) für die 
Spritz- und Rollapplikation erhältlich

–   Sehr gute Beständigkeit gegen handelsübliche 
Haushaltchemikalien

–   Hervorragende und ansatzfreie Verarbeitungseigenschaften



Besonderes
PURLATEX ist eine lösemittel- und weichmacherfreie sowie  
emissionsarme Wohn- und Industrieraumfarbe mit einem  
hervorragenden Leistungsprofil. Höchste Nassabriebbe- 
ständigkeit (Klasse 1 nach DIN 13300), sehr gutes Deckver- 
mögen, klare Glanzgradabstufung (Matt 10, Seidenmatt 30 
und Seidenglanz 50) sowie die Misch- und Abtönbarkeit 
auf unserem KABEmix-System runden das PURLATEX 
Leistungsprofil ab.

Für die Sanierung von pilzbefallenen Anstrichoberflächen 
im Innenbereich empfehlen wir eine Beschichtung mit  
Filmschutz gegen Schimmel- und Pilzbewuchs (PURLATEX  
Matt 10, Seidenmatt 30 oder Seidenglanz 50 FS-PROTECT). 

Für spezielle Anforderungen in Wohn- und Lebensmittel- 
betrieben empfehlen wir unser FAKOLITH Schimmelschutz-
System

Das PURLATEX System 

PURLATEX Matt 10

PURLATEX Seidenmatt 30

PURLATEX Seidenglanz 50

PURLATEX Top Matt

PURLATEX erfüllt die verschärfte  
Decopaint Richtlinie 2010

International geprüft  
und zertifiziert durch

VOC-Prüfbericht 
Indoor Air Comfort EU

Unbedenklichkeitserklärung  
für den Einsatz in Lebensmittel  

be- und verarbeitenden Betrieben

Technische Daten nach  
DIN EN 13300  

Nassabriebbeständigkeit 
Klasse 1

Beständigkeit gegen 
Desinfektionsmittel
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Verkaufsstellen

KARL BUBENHOFER AG
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau SG
Telefon: +41 71 387 41 41 
E-Mail: bestellbuero@kabe-farben.ch

Finden Sie Ihre Verkaufsstelle,
wir sind in der ganzen Schweiz tätig.

KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch
www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, AT-6850 Dornbirn, Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946

Adliswil ZH 
Soodring 34 
Tel. +41 43 928 36 17

Amriswil TG 
Schrofenstrasse 11 
Tel. +41 71 544 43 34 

Basel BS 
Lyonstrasse 10 
Tel. +41 61 332 32 22

Bern-Ostermundigen BE 
Zentweg 21h 
Tel. +41 31 931 64 60

Chur GR 
Pulvermühlestrasse 93 
Tel. +41 81 284 62 62 

Emmenbrücke LU 
Sedelstrasse 18 
Tel. +41 41 250 24 88

Hinwil ZH 
Überlandstrasse 16 
Tel. +41 44 977 18 40

Oberohringen bei  
Winterthur ZH 
Mettlenstrasse 6b  
Tel. +41 52 316 29 80

Oftringen AG 
Aeschwuhrstrasse 15 
Tel. +41 62 798 07 70

Spreitenbach AG 
Limmatstrasse 1 
Tel. +41 56 525 02 50

St.Gallen SG 
Lerchentalstrasse 27 
Tel. +41 71 280 13 40

Wil SG 
Untere Bahnhofstr. 23 
Tel. +41 71 911 59 80

Zürich ZH 
Irchelstrasse 12 
Tel. +41 44 363 43 13

Corcelles VD 
rte de la Maladaire 16 
Tél. +41 26 660 64 64

Les Acacias GE 
rue des Ronzades 3 
Tél. +41 22 342 32 72

Peseux NE 
ch. des Carrels 1 
Tél. +41 32 731 66 31

Villars-Ste-Croix VD 
Croix-du-Péage 1 
Tél. +41 21 626 17 77

Tägliche  
Warenzustellung


