
KARL BUBENHOFER AG

Qualität – Schicht um Schicht

Das System für Fassaden  
in Klinkeroptik.

Dank dem kelesto-Klinkerverbundsystem  
aus lamitherm Hartschaumstoffplatten  
und den 14 mm starken, geklebten 
kelesto-Klinker-Riemchen können mit 
diesem Fassadensystem Sanierungen 
und Neubauten bis zu einer Gebäude- 
höhe von 30 Metern ausgeführt werden.

Bei wancortherm Steinwolldämmplatten  
können Gebäude bis 11 Meter realisiert 
werden.

 

kelesto
Klinkerverbundsystem

lamitherm®

wancortherm®
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1  Fassadendämmplatte
 lamitherm, Gebäude mittlere Höhe,  
 Dämmdicke ≤ 320 mm 
 wancortherm, Gebäude geringere Höhe,  
 Dämmdicke ≤ 240 mm 

2  LAWASTAR forte/plus POLYmörtel light

3  Einbettmörtel LAWASTAR forte POLYmörtel light 
 KABE Glasfasergewebe grün (ETAG 004, geprüft), 
 mind. 5 mm

4 Klinkerriemchen Klebemörtel Kelit 7000
 kelesto-Klinkerriemchen, d = 14 mm 

5  Klinkerriemchen Fugenmörtel Kelit 8000

6  Schraubdübel durch die Gewebeeinbettung 

Detaillierte Verarbeitungshinweise 
siehe unter Tech. Merkblatt  
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KARL BUBENHOFER AG

Profitieren Sie von den vielen Vorteilen 
des kelesto-Klinkerverbundsystems.
–  kelesto-Klinkerriemchen garantieren grosse Beständig-

keit gegen Witterung und Beschädigungen

–  Schützt die Dämmung vor mechanischen Beschädi-
gungen

–  Robuster als verputzte Aussendämmung

–  Grosser gestalterischer Spielraum betreffend Farben  
und Zierverbänden

–  Weitgehend unterhaltsfrei

–  Systemgarantie gewährleistet

kelesto
Klinkerverbundsystem
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Sockelausbildung 
im Terrainbereich

Sturzausbildung mit 
Abschluss-Schürze

kelesto-Klinker – das Klinkerverbundsystem

Mit dem kelesto-Klinkerverbundsystem können Klinker-
riemchen auf unterschiedliche Dämmstoffe an Aussen-
wänden bei Sanierungen und Neubauten angebracht 
werden. Klinkerriemchen garantieren grosse Bestän-
digkeit gegen Witterung und mechanische Beschädi-
gungen. Durch das höhere Eigengewicht und die Dichte 
der Wandkonstruktion ist ein besserer Schallschutz 
garantiert.

Die breite Palette an Farbtönen der kelesto-Klinker-
riemchen, erhältlich in den Formaten 24 /1,4 / 7,1 
und 24 /1,4 / 5,2 cm, bietet eine Vielfalt an Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Grosses Einsatz-Spektrum

Das kelesto-Klinkerverbundsystem besteht aus dem 
bewährten lamitherm System und 14 mm starken 
kelesto-Klinkerriemchen, welche mittels Dünnbett- 
kleber vollflächig (Buttering-Floating-Verfahren) auf  
die Dämmkonstruktion geklebt werden. 

Mit diesem Fassadensystem können Sanierungen und 
Neubauten bis zu einer Gebäudehöhe von 30 Metern 
ausgeführt werden.

Ausführung
Die Dämmplatten werden mit LAWASTAR plus/forte  
POLYmörtel light mittels Randverklebung und 3 Mittel-
streifen geklebt. Die Randverklebung muss mindestens 
60% der Plattenfläche erreichen. Der Mörtel darf nicht 
auf aufgeheizte Untergründe/Dämmplatten verarbeitet 
werden. Das Armierungsgewebe Glasgittergewebe 
KABE 0159-R-A, TYP 1, grün wird einlagig im äusseren 
Drittel der Armierungsschicht mit LAWASTAR forte  
POLYmörtel light eingebettet. Die Gewebestösse  
müssen minimal 10 cm überlappend sein. Die mecha-
nische Befestigung erfolgt durch die Gewebe- und 
Armierungsschicht mit mind. 6 Schraubdübel/m2  
in einem Dübelraster von 40/40 cm.

Weitere Details finden Sie im
Fassadendämm-Detail-Handbuch.
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KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch
www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

Damit Ihnen mehr Energie für  
Ihr Fachgebiet bleibt.
KABE – Karl Bubenhofer AG liefert nicht nur hochwer-
tige Produkte, sondern ein Systempaket mit darin ein-
geschlossenen Dienstleistungen. 

Unsere System-Technik ist Teil des KABE Systemge-
dankens. Eine optimale Beratung trägt aus Erfahrung 
wesentlich dazu bei, dass unsere Systeme sehr sicher, 
planungsfreundlich und schlussendlich problemlos zu 
verarbeiten sind. 

Materialtechnik

– Eigenes Prüf- und Entwicklungslabor

– Projektarbeit mit den führenden Prüf- und  
Testlabors in der Schweiz (z.B. EMPA)

– Materialtest an Bewitterungsständen und  
Feldversuchen

Planungstechnik

– System- und Detailberatungen mit Dokumentationen

– Online-lnformationen mit Downloadmöglichkeiten

– Devisierung mit Vorausmass nach NPK

– Bauphysikalische Berechnungen

Baustellentechnik

– Kompetentes Bestellcenter

– Leistungsstarke Logistik

– Anwendungsinstruktion vor Ort

– Verarbeiterschulungen

– Untergrundprüfungen und Feuchtigkeitsmessungen

– Ausführungsbegleitung 

Fassadendämmung
mit System

Qualität – Schicht um Schicht Wir sind in der ganzen  
Schweiz für Sie tätig.


